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Z 90 - VONKAJSIA ZALUZIA

ZAKLADNA CENNIKOVA ZOSTAVA

HORNY PROFIL: ocelovy profil, 56 x 58 mm strieborny, pozinkovany, v tvare U, otvoreny naspodu 90

DOLNY PROFIL: hlinikovy profil, eloxovany, RAL 9006

OVLADANIE: kluka s priechodkou 45°, dizka kluky 100/110/120/130/150

TEXTILNE KOMPONENTY: navijacia paska $eda, Cierna, rebricek $edy, ¢ierny

LAMELA: Sirka 90 mm v tvare Z, bo¢ny lem lamely vyplneny gumou

FARBA LAMIEL: RAL 1013 - svetld béZova, RAL 7016 - antracitovd, RAL 7016S - antracitova satén, RAL 7021 - Cierno3eda,
RAL 7022 - Seda, RAL 7035 - Seda, RAL 7038 - Seda, RAL 7048 - mysacia perlovosiva, RAL 8014 - hned3,
RAL 9005 - cierna, RAL 9006 - strieborna metaliza, RAL 9007 - tmava striebornd metaliza, RAL 9010 - biela, RAL 9016 - biela,
VSR 240 - bézova, VSR 780 - bronzova, DB 703 - metalickd tmava Seda

VEDENIE ZALUZIE: vodiaca liéta jednoducha18 x 20, vodiaca lista jednoducha do ostenia 18 x 20,
zaomietacia vodiaca lista bez puzdra, dvojita vodiaca lista vo vyhotoveni ELOX, RAL 9006, ocelové lanko

DRZIAKY ZALUZIE: typ ¢. 1 - $tandard

DRZIAKY VEDENIA ZALUZIE: A 50 - 70 mm ELOX, A 50 - 70 mm RAL 9006, LS ELOX

PRIPLATKY

FARBA HORNEHO PROFILU: nastrek RAL

FARBA DOLNEHO PROFILU: nastrek RAL, zlaty dub

FARBA VODIACICH LiST: nastrek RAL, zlaty dub (iba jednoduch4, dvojita a zaomietacia lista)

FARBA LAMELY: RAL 1007 - zIta, RAL 3004 - cervend, RAL 6005 - tmava zelena, RAL 5014 - svetld modrd, zlaty dub

OVLADANIE: mechanické: kfuka s priechodkou 90°, odnimatelna kluka, lodia - interiérova prevodovka, ina dizka
kluky ako 100/110/120/130/150 cm
motorové: jednofazovy motor 230V 50 Hz vratane tepelnej poistky, zabudovany do horného profilu, vybaveny
elektrospinacom pre hornu a dolnd koncovu polohu. Ovladanie vypinacom alebo dialkovym vysielacom (Somfy).

KRYCi PLECH: hlinikovy, farba podla farby lamiel alebo nastrek RAL

DRZIAKY ZALUZIE: typ ¢. 1a (automaticky), 1h (Heluz), 2, 4s, 5, 6, 7, 8, DKP, PP

DRZIAKY VEDENIA ZALUZIE: drziaky vodiacich liét a lanka (vid' str. 47)

LAKOVANIE DRZIAKOV VEDENIA ZALUZIE

DELENE NAKLAPANIE

AUTO

KONSTRUKCIA ZALUZIE '@'

15 16 17 3 4 1 8 6 7 2
LEGENDA

1 - horny profil
2 - lamela
3 - prevodovka
4 - drziak prevodovky
5 - vodiaca lista
6 - cievka
7 - hriadel
8 - koncovy doraz
9 - dolny profil
10 - drziak vedenia zaluzie
11 - navijacia paska
12 - rebrik
13 - krytka dolného profilu
14 - vodiaci kolik
15 - priechodka
16 - trubka kluky
17 - drziak kluky
18 - kluka
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Z 90 - TECHNICKE INFORMACIE

Z 90 - MAXIMALNE ROZMERY ZALUZIE MINIMALNA HLBKA OSTENIA - 130 mm
OVLADANIE KLUKA MOTOR Tolerancia doklopenia lamiel - 0-5 mm
MIN. 420 500
SiRKA GARANCIA 500 600
(mm) MAX. 6 000 6 000 o Q
GARANCIA 5000 5000
MIN. 400 400 INT. EXT
VYSKA GARANCIA 500 500
(mm) MAX. 6000 6 000
GARANCIA 4000 4000 P
MAX. PLOCHA (m?) 9 29 T
GARANTOVANA PLOCHA (m?) 9 20
Z 90 - VYSKA STIAHNUTE) ZALUZIE POCET DRZIAKOV ZALUZIE - SIRKA
ISKAFALG VYSKA STIAHNUTEHO ODPORUCANA VYSKA SIRKA ZALUZIE (mm) POCET DRZIAKOV (ks)
vy K:‘ ZA)'-UZ'E BALU* (mm) KRYCIEHO PLECHU (mm) 400 - 1 600 >
mm
KLUKA MOTOR KLUKA MOTOR 1601 - 2 600 3
500 - 750 120 140 180 180 2601 -3300 4
760 - 1 000 130 150 180 180 3301-4000 5
1010-1250 150 170 180 180 4001 - 4 600 6
1260 - 1 500 160 180 180 180 4601 - 5000 7
1510-1750 170 190 180 200 5001 - 5500 8
1760 - 2 000 180 200 190 210 5501 - 6 000 9
2010-2250 200 220 210 230
2 260 - 2 500 210 230 220 240 POCET DRZIAKOV ZALUZIE - VYSKA
2510-2750 230 250 240 260 R A T B ] Vg(;ﬁECTESRLzIéATliO\k/
2760 - 3 000 240 260 250 270 (ks)
3010 - 3250 260 280 270 290 400 - 1600 2
3260 - 3 500 270 290 280 300 1601 - 2600 3
3510-3750 290 310 300 320 2 601 - 4 000 4
3760 - 4 000 310 330 320 340 4001 - 5000 >
5001 - 6 000 6
* Viysky balov st uvedené bez drziakov ZalUzie: drziak ¢. 1 +5 mm, drziak ¢.1a +10 mm.
VODIACE LISTY TYPY MONTAZE VODIACICH LIST
TYPY VODIACICH LiST JEDNODUCHA VOD. LISTA DVOJITA VOD. LISTA PRE MONTAZ DO OSTENIA
Vodiaca lista 18 x 20 mm | [ 8¢v—q | ST o P
Ly (pre montaz na ram)
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~ A Vodiaca lidta dvojita S8 g 229
v 18 x 40 mm Y AR
(=
B Vodiaca lista 18 x 20 mm A 50 - 70 mm (§tandard) A 50 - 70 mm (3tandard)
(pre montaz do ostenia) B 71-100 mm B 71-100 mm
C 101 -145mm C 101 -145mm
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Z 90 s priznanym krycim plechom - RUCNE OVLADANIE

Min. 130 mm
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75-200 m

A - SiRKA ZALUZIE
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Z 90 - horizonalny rez
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MONTAZ
Z 90 montaZ pod omietku - MOTORICKE OVLADANIE
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2 ks Zaluzii so samostatnymi vodiacimi liStami
(samostatné ovladanie kaZdej Zaluzie)
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2 ks Zaluazii s pouZitim dvojitej vodiacej liSty
(spolo€né ovladanie Zaluzii - spolocna prevodovka)
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